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TNI 33  2000-5-51:2011 doplňuje nové 
informace pro projektanty, montážní firmy 
a revizní techniky elektroinstalací. Je konci-
pována tak, aby ji bylo možné využívat s již 
zavedenými částmi a oddíly HD 60364 (IEC 
60364) jako ČSN 33 2000.

Daná TNI se podrobně věnuje protokolu 
o určení vnějších vlivů, obsahuje vzor proto-
kolu o určování vnějších vlivů a způsob uvá-
dění vnějších vlivů v protokolu.

Závěrem je nutné připomenout, že tech-
nické normalizační informace jsou produk-

tem ÚNMZ, nejsou však ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb. českými technickými normami 
(ČSN), a proto jejich vydání ani zrušení není 
ve Věstníku ÚNMZ vyhlašováno.

�¡�é�è�ä�ë�Ú�f�è�ï�]�ç�q�¢

Identifikace určitých vybraných vodičů

Svorky předmětů, které jsou určeny pro 
přímé nebo nepřímé připojení k určitým vy-
braným vodičům, a zakončení určitých vy-
braných vodičů, musí být označeny referenč-
ními písmeny nebo grafickými značkami 
nebo jak referenčními písmeny, tak grafic-
kými značkami v souladu s tab. A.1 (obr. 7).
–	 �å�ì�ã�æ�í�’�—�í�æ�Û�à�d – písmeno-číslicové označe-

ní nulového vodiče musí být �Å;
–	 �æ�Ú�ß�é�Ø�å�å�’�—�í�æ�Û�à�d – písmeno-číslicové ozna-

čení ochranného vodiče musí být �Ç�¼, tato 
identifikace platí také pro ochranný uzem-
ňovací vodič;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�Ç�¼�Å – písmeno-číslicové označení 
vodiče PEN musí být �Ç�¼�Å;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�Ç�¼�Ã – písmeno-číslicové označení 
vodiče PEL musí být �Ç�¼�Ã;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�Ç�¼�Ä – písmeno-číslicové označení 
vodiče PEM musí být �Ç�¼�Ä;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�æ�Ú�ß�é�Ø�å�å�f�ß�æ�—�ç�æ�ê�ç�æ�á�æ�í�[�å�o – písme-
no-číslicové označení vodiče ochranného 
pospojování musí být �Ç�¹;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�æ�Ú�ß�é�Ø�å�å�f�ß�æ�—�ç�æ�ê�ç�æ�á�æ�í�[�å�o�£�—�ì�ñ�Ü�ä�å�g�¤
�å�’ – pokud je nutné rozlišení mezi uzem-
něným vodičem ochranného pospojová-
ní a neuzemněným vodičem ochranného 
pospojování, písmeno-číslicové označení 
uzemněného vodiče ochranného pospojo-
vání musí být �Ç�¹�¼;

–	 �í�æ�Û�à�d�— �æ�Ú�ß�é�Ø�å�å�f�ß�æ�— �ç�æ�ê�ç�æ�á�æ�í�[�å�o�£�— �å�Ü
�ì�ñ�Ü�ä�å�g�å�’ – pokud je nutné rozlišení mezi 
uzemněným vodičem ochranného pospojo-
vání a neuzemněným vodičem ochranného 
pospojování, písmeno-číslicové označení 
neuzemněného vodiče ochranného pospo-
jování musí být �Ç�¹�Ì;

–	 �í�æ�Û�à�d�— �ç�é�Ø�Ú�æ�í�å�o�ß�æ�— �ì�ñ�Ü�ä�å�g�å�o – písme-
no-číslicové označení vodiče pracovního 
uzemnění musí být �½�¼;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�ç�é�Ø�Ú�æ�í�å�o�ß�æ�—�ç�æ�ê�ç�æ�á�æ�í�[�å�o – písme-
no-číslicové označení vodiče pracovního 
pospojování musí být �½�¹;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�ê�ë�„�Ü�Û�å�o�ß�æ�—�Ù�æ�Û�ì – písmeno-číslicové 
označení vodiče středního bodu musí být �Ä;

–	 �í�æ�Û�à�d�—�í�Ü�Û�Ü�å�o – písmeno-číslicové označení 
vodiče vedení musí začínat písmenem �Ã, 
za kterým následuje:

	 – �označení počínající pořadovým číslem �¨�—
u počtu vodičů vedení AC obvodu,

�Ã�è�ì�Þ�ß�™�Ë�”�æ�î�ì�¥�™�¼�Í�Ç�¦�¾�Ì�â�¼�¼�È�¥�™�É�å�ó�Þ�{

�C�d�k�þ� �c�d�g�b�V� �Ý�H�C� �:�C� 60445 �Z�Y�-� 4 (3. část – dokončení)

Obr. 7. Barvy, písmeno-číslicový zápis a grafické značky pro identifikaci vodičů/svorek podle 
normy ČSN EN 60445 ed. 4 tab. A.1
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–	 označení znaménkem + pro kladný vo-
dič vedení nebo – pro záporný vodič ve-
dení u DC obvodu.

Je-li použit pouze jeden vodič vedení, 
může se toto označení vynechat.

Výběr z přílohy B – 
Seznam národních poznámek  
týkajících se některých zemí

V souvislosti s vydáním nové IEC 60445 
je nutné poukázat na odchylky pravidel člen-
ských zemí IEC pro použití barevného zna-
čení vodičů zavedených v normě IEC 60445 
ed. 5 v podobě poznámek členských zemí.

Tyto poznámky je třeba respektovat např. 
při zpracování určitého projektu (nebo urči-
té dodávky) pro takové země. Příklady těch-
to národních poznámek a jejich přiřazení jsou 
uvedeny v tab. 2.

Mezi dalšími kritérii, např. z  hledis-
ka platnosti ČSN 33 0166 ed. 2, je nutné 

ké obory různé. Těmto potřebám se přebíraná 
mezinárodní a evropská norma v maximální 
míře snaží vyhovět.

Je třeba ještě poznamenat, že v  oblasti 
značení vodičů a svorek byl v několika po-
sledních letech zaznamenán pokrok, i co se 
týče terminologie ve střídavých sítích, pro-
to  se ČR od názvu středního vodiče vrátila 
k vodiči nulovému.

Závěrem

Zavedení nové normy ČSN EN 60445 
ed. 4:2011 do praxe si nevyžádá podstatná 
opatření ze strany uživatelů normy. Doplně-
ní nových označení pro vodiče pospojování 
je považováno za vhodné uplatňovat zejména 
v projektech elektrických instalací.

Autor článku považuje za potřebné poděko-
vat kolegům z TNK 22 za jejich aktivní a obě-
tavou spolupráci a přínos a dále Ing. Csirikovi 
z ÚNMZ za spolupráci při tvorbě článku.              

 S

Tab. 2. Seznam poznámek týkajících se některých zemí

Příklady Národní poznámky

použití jednotlivých 
barev zelená a žlutá

V Ruské federaci není dovoleno používat samostatně barvy zelená a žlutá pro označení vodičů.
Ve Spojených státech je používání samotné barvy zelená dovoleno pro označení uzemněných ochranných vodičů.

nulové vodiče  
nebo vodiče  
středního bodu

V Kanadě se používá barevné označení bílá nebo přírodní šedá pro střední nebo nulový vodič jako náhrada za barevné 
označení modrá.
V Japonsku se používá barevné označení bílá nebo přírodní šedá pro střední nebo nulový vodič jako náhrada za barevné 
označení modrá.
V Ruské federaci je dovoleno používat barvu modrá pro označení nulových vodičů, vodičů středního bodu a uzemněných 
vodičů vedení.
V Ruské federaci se má používat barva modrá pouze pro označení nulových vodičů, vodičů středního bodu a uzemně-
ných vodičů vedení.
Ve Spojených státech se používá barevné označení bílá nebo přírodní šedá pro střední nebo nulový vodič jako náhrada 
za barevné označení modrá.

vodiče vedení  
v síti AC

V Austrálii se nesmí používat barva černá pro označení vodičů vedení v instalacích, hnědá barva je přijatelná pro jedno-
fázové vodiče vedení a hnědá, hnědá a hnědá je přijatelná pro vodiče vedení L1, L2 a L3.
V Kanadě, kde se používá šedá barva jako náhrada za identifikační barvu modrá pro nulový a střední vodič, se šedá 
barva nesmí používat pro označení vodičů vedení v AC systémech, pokud je záměna pravděpodobná.
V Japonsku, kde se používá šedá barva jako náhrada za barevné označení modrá pro nulový a střední vodič, se šedá 
barva nesmí používat pro identifikaci vodičů vedení v AC systémech, pokud je záměna pravděpodobná.
V Ruské federaci je přednostní barva uzemněného fázového vodiče modrá. Pokud je pravděpodobná záměna s nulovým 
vodičem, středním vodičem nebo uzemněným krajním vodičem, musí být indikováno písmeno-číslicové označení na 
koncích uzemněných fázových vodičů a v místech jejich připojení.

ochranné vodiče V Kanadě se používá barevné označení zelená pro ochranný vodič jako náhrada za barevnou kombinaci zelená-žlutá.
V Japonsku se používá barevné označení zelená pro ochranný vodič jako náhrada za barevnou kombinaci zelená-žlutá.
Ve Spojených státech se používá barevné označení zelená pro ochranný vodič jako náhrada za barevnou kombinaci 
zelená-žlutá.
Ve Spojených státech je používání samotné barvy zelená dovoleno pro označení uzemněných ochranných vodičů.

identifikace písmeno- 
číslicovým zápisem – 
vodiče vedení

V Ruské federaci písmeno-číslicové označení fázového vodiče jednofázového elektrického obvodu musí být L. Písmeno-
-číslicové označení fázového vodiče třífázového elektrického obvodu musí být L1, L2 a L3. Pokud je jednofázový elek-
trický obvod rozvětvený z třífázového elektrického obvodu, písmeno-číslicové označení fázového vodiče jednofázového 
elektrického obvodu se má shodovat s barevným označením toho fázového vodiče třífázového elektrického obvodu, 
k němuž je elektricky připojen.
V Ruské federaci písmeno-číslicové označení kladného krajního vodiče musí být L+, záporného krajního vodiče musí být 
L–. Pokud je dvouvodičový DC elektrický obvod rozvětvený z třívodičového DC elektrického obvodu, písmeno-číslicové 
označení krajního vodiče dvouvodičového elektrického obvodu se má shodovat s písmeno-číslicovým označením toho 
krajního vodiče třívodičového elektrického obvodu, k němuž je elektricky připojen.

vodič pracovního 
uzemnění FE

V Austrálii se dává přednost barvě růžové jako identifikaci vodiče pracovního uzemnění (FE), ale i bílá barva je 
přijatelná.

brát na vědomí též požadované pořadí ba-
rev, které může být podle jednotlivých po-
žadavků různé. I toto má být bráno v úva-
hu při projednávání takového obchodní-
ho případu.

Zdůvodnění přijatého řešení

Zavedení evropské normy EN 60445, kte-
rá je zároveň modifikovaným zněním meziná-
rodní normy IEC 60445, je důležité, protože 
sjednocuje písmeno-číslicové značení vodičů 
a svorek na elektrických předmětech i v elek-
trických zařízeních nebo instalacích. Přestože 
jde o záležitost dosti starou, nelze říci, že by 
otázka uvedeného značení byla již definitiv-
ně sjednocena. Nadále v ní dochází k vývoji, 
který je podmíněn uplatněním nových tech-
nických řešení vyžadujících použití nových, 
dříve nepoužívaných typů vodičů (viz např. 
uzemněné a neuzemněné pospojování), a zá-
roveň je třeba, aby bylo sjednoceno značení, 
které bylo dříve pro jednotlivé elektrotechnic-


